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RAMPLO este un producător de echipamente de depozitare renumit în toată 
lumea. Noi oferim o combinație unică de prețuri mici și calitate excelentă.

AVANTAJELE PRINCIPALE ALE PRODUSELOR 
ȘI SERVICIILOR NOASTRE

service pre- și post- 
vânzare superb

atitudine individuală 
față de clienți, 
deoarece dealerii 
noștri își cunosc piața 
locală mult mai bine 
decât oricine

cele mai populare 
modele sunt 
întotdeauna în stoc

calitate înaltă a întregii 
serii de echipamente 
de marcă comercială 
RAMPLO

cele mai mici prețuri

ECHIPAMENTELE RAMPLO SE VÂND NUMAI PRIN DEALERI
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Vă mulțumim mult. Suntem 
mulțumiți de calitate, preț și 

service. Noi recomandăm 
RAMPLO tuturor.

Datorită echipamentelor de 
depozitare RAMPLO, noi am redus 

semni�cativ timpul și costul 
lucrărilor de încărcare și descărcare. 

Acum, pentru realizarea acestora 
este su�cientă prezența 

conducătorului motostivuitorului.

Lucrătorii companiei ne-au oferit 
consultații profesionale privind 
echipamentul necesar. Rampa 

mobilă a fost livrată la termenul 
convenit. Echipamentul sunt 

calitativ, iar prețul este rezonabil.

Noi suntem recunoscători �rmei 
RAMPLO pentru cooperare. 

Recomandăm echipamentele 
RAMPLO сa echipamente �abile 

și calitative.

DEALERII NOȘTRI DIN ÎNTREAGA LUME

OPINIILE CLIENȚILOR NOȘTRI DESPRE NOI
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Rampa mobilă RAMPLO reprezintă un echipament special care permite încărcătorului să încarce și să descarce 
camioane și vagoane de cale ferată, intrând în interiorul acestora de la nivelul solului. Rampa mobilă îndeplinește 
funcția unei punți deplasabile și este reglabilă pe înălțime.
Noi producem o mulțime de modele de estacade mobile. De aceea clientul nostru va putea găsi soluția care îl va 
satisface pe deplin. În plus, noi putem să producem rampe mobile conform schițelor și dorințelor clientului, 
completând echipamentul nostru cu orice opțiuni suplimentare.

• capacitate de încărcare – de la 6 până la 12 tone și mai mult;
• lungimea totală (L) – de la 9010 până la13010 mm și mai mult;
• lățimea totală (D) – de la 2230 până la 2350 mm și mai mult;

• nivelul înălțimii (N) – de la 890 mm până la 1740 mm; 
• perechi de roți;
• pompă electrică.

RAMPA MOBILA DE RIDICARE RAMPLO – RL-MR

**RL-MR-STD8 este cel mai popular model cu cel mai scurt timp de fabricație sau chiar disponibilitate în stoc

12 RL-MR-BIG12 12 9910 2830 270 13010 1990 2350 890 1740
11 RL-MR-BIG10 10 9910 2830 270 13010 1990 2310 890 1740
10 RL-MR-BIG8 8 9210 2530 270 12010 1990 2270 890 1690
9 RL-MR-BIG6 6 9210 2530 270 12010 1990 2230 890 1690

8 RL-MR-SML12 12 8510 730 270 9510 1990 2350 890 1560
7 RL-MR-SML10 10 8510 730 270 9510 1990 2310 890 1560
6 RL-MR-SML8 8 8010 730 270 9010 1990 2270 890 1540
5 RL-MR-SML6 6 8010 730 270 9010 1990 2230 890 1540

4 RL-MR-STD12 12 8510 2430 270 11210 1990 2350 890 1640
3 RL-MR-STD10 10 8510 2430 270 11210 1990 2310 890 1640
2 RL-MR-STD8** 8 8010 2230 270 10510 1990 2270 890 1640
1 RL-MR-STD6 6 8010 2230 270 1990 2230 890 164010510

№ Modelul*
Capacitate de greutate, 

tone I H C L D O N X
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CARACTERISTICILE RAMPEI MOBILE RL-MR:

* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație

• load capacity – de la 5până la 9 tone and more;
• total length – de la 8000 and more;
• carriageway width of the inclined part – uppână la 1510 mm and more;
• carriageway width of the horizontal part – de la 2140până la 2180 mm and more;
• height level - minimum 940 mm, maximum 1340 mm;
• carriageway surface – zinc coated serrated grating;
• side tow pole and ramp transport wheels;
• the ramps' roadway is made of steel grating.

MOBILE LOADING RAMP RAMPLO – RL-MREC
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** RL-MREC-07 is the most popular model with shortest production time or even availability on stock
* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație
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2

1

№

RL-MREC-09

RL-MREC-07**

RL-MREC-05

Modelul*

9

7

5

Capacitate de greutate, tone

6000

6000

6000

A

1200

1200

1200

B

510

510

510

C

290

290

290

D

8000

8000

8000

E

2010

2010

2010

F1

1510

1510

1510

F2

2180

2160

2140

G1

1680

1660

1640

G2

940

940

940

H

1340

1340

1340

J

750

750

750

K

As well as other types of mobile ramps, this one due to its small dimensions allows operate the ramp comfortable and 
easily, simplify and speed up logistics operations in warehouses for unloading and loading packaged goods for 
budget projects.
The ramp is equipped with telescopic legs for the height adjustment and with rollers for movement.

FEATURES OF THE MOBILE RAMP RL-MREC:



OPȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU 
RAMPELE MOBILE – RL-MR

PICIOARE DE SIGURANȚĂ 
AJUSTABILE, MONTATE PE RAMPĂ

2SL

ESTACADĂ MOBILĂ CU DESCĂRCARE 
TRILATERALĂ

2SL3SW

STAȚIE HIDRAULICĂ ELECTRICĂ ȘI 
POMPĂ MANUALĂ

EHMP

STAȚIE HIDRAULICĂ ELECTRICĂ PE 
RAMPĂ

EHP

PARAPETE SUPLIMENTARĂ DE 
PROTECȚIE, MONTABILĂ

HR

O PERECHE SUPLIMENTARĂ DE ROȚI

4WL

PRELATĂ DEASUPRA PĂRȚII 
CAROSABILE A RAMPEI, MONTABIL

TC

CULOARE

CLR

SUPRAFAȚĂ CAROSABILĂ ZINCATĂ 
ÎN LOCUL CELUI OBIȘNUIT

ZRS

GRĂTAR ANTIDERAPANT ÎN LOCUL 
CELUI OBIȘNUIT

SRS

GRĂTAR ZINCAT ANTIDERAPANT ÎN 
LOCUL CELUI OBIȘNUIT

ZSRS
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* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație



RAMPE MOBILE RAMPLO 
(LA COMANDA) – RL-MR-SPCL

Gama de produse RAMPLO include nu numai modele standard. Compania noastră execută comenzi individuale ținând 
cont de toate dorințele și cerințele clientului.
Pe lângă modelele de rampe existente, noi proiectăm și fabricăm rampe cu dimensiuni și caracteristici individuale. 
Inginerii și proiectanții noștri proiectează rampe mobile de orice complexitate și capacitate portantă de mai bine de 
10 ani.

CARACTERISTICILE RAMPELOR MOBILE RAMPLO, CARE POT FI MODIFICATE LA SOLICITAREA CLIENTULUI:
• capacitate de încărcare – de la 6 până la 30 tone and more;
• lungimea totală – în caz de necesitate specială, de pâna la 15 m și mai mult;
• lățimea totală – de pâna la 3000 mm și mai mult;
• înălțimea cadrului lateral de protecție – minimum 0 mm, maximum 1100 mm;
• nivelul înălțimilor – înălțimea minimă și maximă, limita funcționării sistemului hidraulic este de cel mult 80 cm. De 

exemplu, înălțimea minimă este de 750 mm, iar cea maximă - de 1550 mm. Înălțimea maximă în rampele standard 
este de 1750 mm! Această înălțime este optimă nu numai pentru camioane, ci chiar și pentru vagoane de cale ferată!

• și alte modi�cări în conformitate cu dorințele clientului.
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OPȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU 
RAMPE LA COMANDĂ – RL-MR-SPCL
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PICIOARE DE SIGURANȚĂ 
AJUSTABILE, MONTATE PE RAMPĂ

2SL

ESTACADĂ MOBILĂ CU DESCĂRCARE 
TRILATERALĂ

2SL3SW

STAȚIE HIDRAULICĂ ELECTRICĂ ȘI 
POMPĂ MANUALĂ

EHMP

STAȚIE HIDRAULICĂ ELECTRICĂ PE 
RAMPĂ

EHP

PARAPETE SUPLIMENTARĂ DE 
PROTECȚIE, MONTABILĂ

HR

O PERECHE SUPLIMENTARĂ DE 
ROȚI

4WL

PRELATĂ DEASUPRA PĂRȚII 
CAROSABILE A RAMPEI, MONTABIL

TC

CULOARE

CLR

SUPRAFAȚĂ CAROSABILĂ ZINCATĂ 
ÎN LOCUL CELUI OBIȘNUIT

ZRS

GRĂTAR ANTIDERAPANT ÎN LOCUL 
CELUI OBIȘNUIT

SRS

GRĂTAR ZINCAT ANTIDERAPANT ÎN 
LOCUL CELUI OBIȘNUIT

ZSRS



• capacitate de încărcare – de la 5 până la 9 tone și mai mult;
• lungimea totală – de la 8000 mm și mai mult;
• lățimea carosabilă a părții înclinate – până la 1510 mm și mai mult;
• lățimea carosabilă a părții orizontale – de la 2140 până la 2180 mm și mai mult;
• nivelul de înălțime – minim 940 mm, maxim 1340 mm;
• cuplaj lateral și roți pentru transportarea rampei;
• partea carosabilă este executată din podină-grătar.

RAMPA MOBILA DE ÎNCĂRCARE
RAMPLO – RL-MREC
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** RL-MREC-07 este cel mai popular model cu cel mai scurt timp de fabricație sau chiar disponibilitate în stoc
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2

1

№

RL-MREC-09

RL-MREC-07**

RL-MREC-05

Modelul*

9

7

5

Capacitate de 
greutate, tone

5 RL-MREC-09/20 9

3 RL-MREC-07/20 7

6000

6000

6000

A

6000

6000

1200

1200

1200

B

1500/2000

1500/2000

510

510

510

C

510

510

290

290

290

D

290

290

8000

8000

8000

E

8300/8800

8300/8800

2010

2010

2010

F1

2010

2010

1510

1510

1510

F2

2010

2010

2180

2160

2140

G1

2180

2160

1680

1660

1640

G2

2180

2160

940

940

940

H

940

940

1340

1340

1340

J

1340

1340

750
750

750
750

750

K

La fel ca și celelalte tipuri de rampe mobile de încărcare, această rampă, datorită dimensiunilor sale reduse, vă permite 
să operați comod și ușor rampa, să simpli�cați și să accelerați operațiunile logistice în depozite pentru descărcarea și 
încărcarea mărfurilor ambalate în cadrul unor proiecte cu preț redus.
Rampa de încărcare este echipată cu picioare telescopice pentru ajustarea înălțimii și cu role pentru deplasare.

CARACTERISTICILE RAMPEI MOBILE RL-MREC:



RAMPA MOBILA RAMPLO – RL-MRLX
Rampele mobile RL-MRLX fac parte din gama vastă de modele de rampe de încărcare RAMPLO. Acestea permit 
încărcarea / descărcarea camioanelor și containerelor de la nivelul solului fără orice costuri ale forței de muncă. 
Rampele de descărcare RAMPLO sunt fabricate din construcție de oțel sudată rezistentă. Pe partea carosabilă a rampei 
de încărcare este instalat grătar zincat antiderapant, care asigură deplasarea încărcătorului pe rampă în orice condiții 
meteo. În plus, această podină-grătar este durabilă și nu necesită înlocuire rapidă, chiar și în condiții de utilizare zilnică 
a rampei de încărcare / descărcare.

CARACTERISTICILE RAMPEI MOBILE RL-MRLX:
• capacitate de încărcare – de la 8 până la 16 tone și mai mult;
• lungimea totală – de la 9420 până la 13420 mm și mai mult;
• lățimea totală – de la 2010 până la 2510 mm și mai mult;
• nivelul de înălțime – minim 890 mm, maxim 1740 mm;
• roți solide – 2 bucăți;
• suprafața carosabilului – grătar zimțat acoperit cu zinc;
• pompă – hidraulică manuală;
• componente – lanțuri cu cârlige - 2 buc, crampoane de cale 

pentru roţi, cuplaj.

OPȚIUNI SUPLIMENTARE
SL – Picioare de siguranță ajustabile
HR – Parapete suplimentare
EHP – Pompă electrohidraulică (220V) cu panou de 
comandă
EHBP – Pompă electrohidraulică (12V) cu baterie
TC – Prelată deasupra părții carosabile a rampei
CLR – Alegerea altei culori
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5
6

4
3
2
1

8
7

№

9

11
12

10

11920
9420

13420
13420
11920
9420

13420
13420

L

9420

13420
13420

11920

2420
2420

2920
2920
2420
2420

2920
2920

H

2420

2920
2920

2420

RL-MRLX12-119-20 
RL-MRLX12-094-20 

RL-MRLX08-134-25 
RL-MRLX08-134-20 
RL-MRLX08-119-20**
RL-MRLX08-094-20 

RL-MRLX12-134-25 
RL-MRLX12-134-20 

Modelul*

RL-MRLX16-094-20 

RL-MRLX16-134-20 
RL-MRLX16-134-25 

RL-MRLX16-119-20 

12
12

8
8
8
8

12
12

Capacitate de greutate, 
tone

16

16
16

16

9500
7000

10500
10500
9500
7000 

10500
10500

I

7000

10500
10500

9500

2010
2010

2510
2010
2010
2010

2510
2010

D

2010

2010
2510

2010

2300
2300

2800
2300
2300
2300

2800
2300

G

2300

2300
2800

2300

890
890

890
890
890
890

890
890

N

890

890
890

890

1690
1640

1740
1740
1690
1640

1740
1740

X

1640

1740
1740

1690

** RL-MRLX08-119-20 este cel mai popular model cu cel mai scurt timp de fabricație sau chiar disponibilitate în stoc

* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație



* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație

RAMPA ÎNCĂRCARE RAMPLO 
(FĂRĂ PLATFORMĂ ORIZONTALE) – RL-FX

Pentru legarea nivelului solului și nivelului depozitului, noi producem rampa de încărcare staționară RL-FX care constă 
doar din partea înclinată și o punte mică de legătură.

• cadru integral din oțel;
• nu necesită �xare cu beton;
• capacitate de încărcare de la 6 până la 10 tone și mai mult;
• lungime de la 8270 la 12270 mm și chiar mai mult;
• lățimea carosabilului de 2 m și mai largă;
• sarcina este distribuită pe mai multe puncte de sprijin;

• cadru lateral de protecție pe toată lungimea rampei 
pentru efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță;

• punte de legătură specială de 12 mm grosime;
• partea carosabilă este executată din grătare și foi de 

oțel ondulat.

CARACTERISTICILE RAMPA STACIONARE RAMPLO RL-FX:

6 RL-FX-8000-120 8 12000 270 12270 2000 2250 1100/1200
5 RL-FX-8000-100 8 10000 270 10270 2000 2250 1100/1200
4 RL-FX-8000-80 8 8000 270 8270 2000 2250 1100/1200

3 RL-FX-6000-120 6 12000 270 12270 2000 2230 1100/1200
2 RL-FX-6000-100 10000 270 10270 2000 2230 1100/12006
1 RL-FX-6000-80 6 8000 270 8270 2000 2230 1100/1200

9 RL-FX-10000-120 10 12000 270 12270 2000 2270 1100/1200
8 RL-FX-10000-100 10 10000 270 10270 2000 2270 1100/1200
7 RL-FX-10000-80 10 8000 270 8270 2000 2270 1100/1200

№ Modelul* Capacitate de greutate, 
tone I C L D O N
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RAMPE DE ÎNCĂRCARE RAMPLO 
(CU PLATFORMĂ ORIZONTALE) – RL-FXH

• cadru integral din oțel;
• nu necesită �xare cu beton;
• placă orizontală pentru mișcarea în siguranță a 

stivuitorului;
• capacitate de încărcare de la 6 la 10 tone și mai mult;
• lungime de la 10770 la 12770 mm și mai lungă;
• lățimea carosabilului de 2 m și mai largă;

• sarcina este distribuită pe mai multe puncte de sprijin;
• cadru lateral de protecție pe toată lungimea rampei 

pentru efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță;
• punte de legătură specială de 12 mm grosimemm;
• partea carosabilă este executată din grătare și foi de 

oțel ondulat.

CARACTERISTICILE RAMPA STACIONARE RAMPLO RL-FXH:

Pentru clienții care nu au nevoie de funcția de mobilitate a rampei și de reglare a întregii rampe pe înălțime pentru 
egalizarea poziției încărcătorului înainte de a intra în interiorul camionului sau depozitului, se oferă o soluție 
simpli�cată – rampa staționară pentru încărcare RAMPLO RL-FXH cu platformă orizontală.
Nivelul orizontal al rampei RL-FXH oferă șoferului de stivuitor posibilitatea de a-și centra poziția înainte de a intra / 
părăsi docul sau camionul / vagonul, prin urmare, furcile sale vor � paralele cu orizontala și vor preveni deteriorarea 
mărfurilor și echipamentelor. 

6 RL-FXH-10000-10025 10000 2500 12770 2000 2270 1100/1200270
5 RL-FXH-10000-8025 8000 2500 10770 2000 2270 1100/1200270

4 RL-FXH-8000-10025 10000 2500 12770 2000 2250 1100/1200270
3 RL-FXH-8000-8025 8000 2500 10770 2000 2250 1100/1200270

2 RL-FXH-6000-10025 10000 2500 12770 2000 2230 1100/1200270
1

10
10

8
8

6
6RL-FXH-6000-8025 8000 2500 10770 2000 2230 1100/1200270

№ Modelul* Capacitate de greutate, 
tone I H C L D O N
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* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație



* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație

RAMPA FIXE RAMPLO: 
DE TIP "DEPOZIT-SOL" – RL-GD

Pentru operarea stivuitoarelor, autoutilitarelor, autoturismelor și altor vehicule în interiorul și în afara depozitului. 
Conectează nivelul 0 al solului și înălțimea depozitului (de obicei aproximativ 1200 mm).

• capacitate de încărcare – de la 6 to 10 tone și mai mult;
• lungimea totală (IC) – de la 6270 to 12270 mm și mai mult;
• lățimea totală (O) – 2120 mm și mai mult;
• nivelul de înălțime (N) – de la 1100 to 1200 mmși mai mult. 

CARACTERISTICILE RAMPEI FIXE: DE TIP "DEPOZIT-SOL" RL-GD:

RL-GD8000-8x26 8
5 RL-GD8000-6x2 8

4 RL-GD6000-12x2 6
3 RL-GD6000-10x2 6
2 RL-GD6000-8x2 6
1 RL-GD6000-6x2 6

8 RL-GD8000-12x2 8
7 RL-GD8000-10x2 8

№ Modelul* Capacitate de greutate, 
tone

9 RL-GD10000-6x2 10

11 RL-GD10000-10x2 10
12 RL-GD10000-12x2 10

8270
6270

12270
10270
8270
6270

12270
10270

IC

6270

10270
12270

8270

270
270

270
270
270
270

270
270

C

270

270
270

27010 RL-GD10000-8x2 10

8000
6000

12000
10000
8000
6000

12000
10000

I

6000

10000
12000

8000

2000
2000

2000
2000
2000
2000

2000
2000

D

2000

2000
2000

2000

2120
2120

2120
2120
2120
2120

2120
2120

O

2120

2120
2120

2120

1100/1200
1100/1200

1100/1200
1100/1200
1100/1200
1100/1200

1100/1200
1100/1200

N

1100/1200

1100/1200
1100/1200

1100/1200
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RAMPA DE DESCĂRCARE RAMPLO PENTRU 
VEHICULE UTILITARE – RL-LCVR

• capacitate de încărcare – de la 5 to 8 tone și mai mult;
• lungimea totală (IH) – de la 11000 to 13000 mm și mai mult;
• lățimea totală (O) – de la 2450 to 6100 mm și mai mult;
• nivelul de înălțime (N) – de la 550 to 650 mm și mai mult. 

CARACTERISTICILE RAMPEI DE DESCARCARE PENTRU VEHICULE UTILITARE RL-LCVR:

** cea mai bună alegere – pentru toate tipurile de vehicule comerciale, mici și medii
*** pentru vehicule comerciale medii, cum ar � Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato și altele similare
**** pentru vehiculele comerciale mici, precum Renault Tra�c, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert și altele similare
***** se expediază divizată în 3 părți

8 RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600***** 8 6000 5000 11000 650 6000 6100 6,22
7 RL-LCVR8-I5000-H7000xD6000-N550***** 8 5000 7000 12000 550 6000 6100 6,32
6 RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600***** 8 6000 7000 13000 600 6000 6100 5,74

5 RL-LCVR5-I11000-H0xD2350-N650 5 11000 0 11000 650 2350 2450 2,87
4 RL-LCVR8-I13000-H0xD2350-N550 8 13000 0 13000 550 2350 2450 2,42

3 RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650**** 5 6000 5000 11000 650 2350 2450 6,22
2 RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550*** 5000 7000 12000 550 2350 24508 6,32
1 RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600** 8 6000 7000 13000 600 2350 2450 5,74

№ Modelul* Capacitate de 
greutate, tone I H IH N D O a°

Aceasta este o rampă de descărcare special concepută pentru încărcarea / descărcarea camioanelor cu accesul la 
porțile standard de andocare ale depozitelor moderne. Echipamentele noastre ajută la eliminarea diferențelor de 
înălțime a camioanelor (550-650 mm) și înălțimea porților de andocare, destinate semiremorcilor mari (1100-1200 mm).
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* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație



DIFERENȚELE DINTRE RAMPLE 
DE ÎNCĂRCARE FIXE RAMPLO

6 - 10
TONE

Rampa incarcare RAMPLO 
(fără platformă orizontale) – RL-FX

O serie de modele de rampe �xe fără platformă 
orizontală, constând doar dintr-o parte înclinată și 
o punte de legătură. Lungimea de gabarit variază
de la 8270 până la 12270 mm, iar lățimea 
carosabilului – de la 2000 mm.
Rampa de încărcare / descărcare fără parte 
orizontală RL-FX este cea mai bună alegere pentru 
accesarea unui depozit situat mult mai sus de 
nivelul solului.

6 - 10
TONE

Rampe de incarcare RAMPLO 
(cu platformă orizontale) – RL-FXH

Aceste rampe de încărcare �xe sunt echipate cu o 
parte orizontală de 2500 mm lungime în plus față 
de partea înclinată de 8000-10000 mm lungime.
Această caracteristică a rampei �xe RL-FXH permite 
șoferului de stivuitor să-și niveleze poziția înainte de 
a intra / ieși în depozit, vagon sau autoutilitară, 
astfel încât furcile stivuitorului să �e paralele cu 
planul orizontal, ceea ce ajută la prevenirea 
deteriorării încărcăturii și echipamentelor.

6 - 10
TONE

Rampa �xe RAMPLO: 
de tip "Depozit-Sol" – RL-GD

Rampele �xe RL-GD (de tip Depozit-Sol) asigură o 
încărcare și descărcare comodă și ușoară. Aceasta 
este o soluție optimă pentru depozitele în care 
mobilitatea și schimbarea înălțimii rampei nu sunt 
necesare. Lungimea de gabarit a modelelor standard 
variază de la 6270 la 12270 mm, iar lățimea de 
gabarit – de la 2120 mm.

5 - 8
TONE

Rampa de descarcare RAMPLO 
pentru vehicule utilitare – RL-LCVR 

Rampele de descărcare au o înălțime minimă de 
lucru de 550-650 mm, ceea ce le face să reprezinte o 
soluție ideală pentru vehiculele comerciale.
Această serie include modele cu parte orizontală sau 
fără aceasta. Lungimea de gabarit de la 11000 până 
la 13000 mm, lățimea de la 2450 până la 6100 mm.
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OPȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU 
RAMPELE FIXE – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

CULOARE

FX FXH GD LCVR 

CLR

PERECHE DE ROȚI PENTRU 
DEPLASAREA LOCALĂ

FX FXH GD LCVR 

WL

REGLAREA ÎNĂLȚIMII

FX FXH GD LCVR 

HA1

ESTACADĂ CU DESCĂRCARE 
TRILATERALĂ

FX FXH GD LCVR 

3SW

PARAPETE SUPLIMENTARĂ DE 
PROTECȚIE, MONTABILĂ

HR

FX FXH GD LCVR 

RAMPE DE RIDICARE

FX FXH GD LCVR 

WR4100

CALE PENTRU ROȚI

FX FXH GD LCVR 

4WCH

SCARA CU PLATFORMĂ
PENTRU ȘOFERUL 
ÎNCĂRCĂTORULUI 

FX FXH GD LCVR 

LDP

SCARA PENTRU ȘOFERUL 
ÎNCĂRCĂTORULUI

FX FXH GD LCVR 

LD

SUPRAFAȚĂ CAROSABILĂ 
ZINCATĂ ÎN LOCUL CELUI 
OBIȘNUIT

FX FXH GD LCVR 

ZRS

GRĂTAR ANTIDERAPANT ÎN 
LOCUL CELUI OBIȘNUIT

FX FXH GD LCVR 

SRS

PRELATĂ DEASUPRA PĂRȚII 
CAROSABILE A RAMPEI, 
MONTABIL

FX FXH GD LCVR 

TC

GRĂTAR ZINCAT ANTIDERAPANT 
ÎN LOCUL CELUI OBIȘNUIT

FX FXH GD LCVR 

ZSRS
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* noi, de asemenea, fabricăm aparte rampe - mai scurte / mai lungi, mai late / 
mai înguste, mai înalte / mai joase, cu altă capacitate portantă și configurație

PLATFORMA DE ÎNCĂRCARE RAMPLO – RL-LMP

Mărește suprafața de andocare pentru un acces mai bun al camionului, mărește spațiul de manevră pentru 
echipamentele din depozit și extinde zonele pentru manipularea mărfurilor înainte sau după încărcarea / descărcarea 
în / din camion.

• capacitate de încărcare – de la 3 to 12 tone și mai mult;
• lungimea totală (IC) – de la 4270 to 6270 mm și mai mult;
• lățimea totală (O) – de la 2400 to 2800 mm și mai mult;
• nivelul de înălțime (N) – de la 1100 to 1200 mm și mai mult. 

CARACTERISTICILE PLATFORMELOR DE ÎNCĂRCARE RAMPLO RL-LMP:

6 RL-LMP8000-6000x2400 8
5 RL-LMP8000-4000x2400 8

4 RL-LMP3000-6000x2800 3
3 RL-LMP3000-4000x2800 3
2 RL-LMP3000-6000x2400 3
1 RL-LMP3000-4000x2400 3

8 RL-LMP8000-6000x2800 8
7 RL-LMP8000-4000x2800 8

№ Modelul* Capacitate de greutate, 
tone

9 RL-LMP12000-4000x2400 12

11 RL-LMP12000-4000x2800 12
12 RL-LMP12000-6000x2800 12

6270
4270

6270
4270
6270
4270

6270
4270

IC

4270

4270
6270

6270

270
270

270
270
270
270

270
270

C

270

270
270

27010 RL-LMP12000-6000x2400 12

6000
4000

6000
4000
6000
4000

6000
4000

I

4000

4000
6000

6000

2400
2400

2800
2800
2400
2400

2800
2800

O

2400

2800
2800

2400

2000
2000

2000
2000
2000
2000

2000
2000

D

2000

2000
2000

2000

300
300

700
700
300
300

700
700

D1

300

700
700

300

1100/1200
1100/1200

1100/1200
1100/1200
1100/1200
1100/1200

1100/1200
1100/1200

N

1100/1200

1100/1200
1100/1200

1100/1200
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OPȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU 
PLATFORMELE DE ÎNCĂRCARE – RL-LMP

BALUSTRADE DE MÂNĂ PE 
1 LATURĂ I, MONTABILE

HRI

BALUSTRADE DE MÂNĂ PE 
1 LATURĂ O, MONTABILE

HRO

SCARA CU PLATFORMĂ
PENTRU ȘOFERUL 
ÎNCĂRCĂTORULUI 

LDP

SCARA PENTRU ȘOFERUL 
ÎNCĂRCĂTORULUI

LD

CULOARE

CLR

SUPRAFAȚĂ CAROSABILĂ 
ZINCATĂ ÎN LOCUL CELUI 
OBIȘNUIT

ZRS

PUNTE DE LEGĂTURĂ 
SUPLIMENTARĂ

AB

PRELATĂ DEASUPRA 
PĂRȚII CAROSABILE A 
RAMPEI, MONTABIL

TC

REGLAREA ÎNĂLȚIMII PE 2 
LATURI

HA2

NIVELATOR DE CHEI 
INTERIOR ÎN LOC DE POD

DL

GRĂTAR ANTIDERAPANT 
ÎN LOCUL CELUI OBIȘNUIT

SRS

ACOPERIȘ DEASUPRA 
PLATFORMEI

RF

APĂRĂTORI DE PROTECȚIE 
DREPTUNGHIULAR, 
PERECHE

RRB

REGLARE A ÎNĂLȚIMII PE 1 
LATURĂ

HA1

PERECHE DE ROȚI PENTRU 
DEPLASAREA LOCALĂ

WL

GRĂTAR ZINCAT 
ANTIDERAPANT ÎN LOCUL 
CELUI OBIȘNUIT

ZSRS

POD RABATABIL 
HIDRAULIC

BR2

GHIDAJE PENTRU ROȚI
PENTRU CAMION, 
PERECHE

WGD

APĂRĂTORI DE PROTECȚIE
DIN CAUCIUC PE PARTEA I

DRBI

APĂRĂTORI DE PROTECȚIE
DIN CAUCIUC PE PARTEA O

DRBO
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RAMPLO ECHIPAMENTELE DE DEPOZITARE

CONECTĂM NIVELURI
18

CE AU PRIMIT TOATE ACESTE COMPANII DUPĂ CE AU 
PRIMIT ECHIPAMENTUL NOSTRU?

au făcut ca descărcarea și 
încărcarea oricărui produs 

să �e de 2-3 ori mai 
rapidă

au economisit din costurile 
cu forța de muncă și au 

optimizat procesele 
logistice

cu rampa mobilă, 
companiile lor au devenit 

și ele mobile!

au investit în echipamente 
care vor funcționa pentru 

afacerea lor în anii 
următori

în plus, echipamentul este 
versatil, deoarece este 

reglabil în înălțime, adică 
potrivit pentru toate 
tipurile de transport



REALIZĂRILE NOASTRE

DE CE SĂ NE ALEGI PE NOI

19

Propria noastră producție

Echipa de profesioniști

Utilizarea materialelor de calitate 
superioară

Toate produsele dețin certi�cate CE

Service pre- și post-vânzare superb

Cele mai populare modele sunt 
întotdeauna în stoc

O gamă largă de produse

Livrarea la timp

Produsele noastre sunt �abile, 
nu necesită întreținere 
constantă și sunt durabile

MAI MULT DE 1000 DE CLIENȚI MULȚUMIȚI DIN 
ÎNTREAGA LUME ȘI ACESTA ESTE DOAR 
ÎNCEPUTUL!

471 DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROIECTATE

PRODUCȚIE PROPRIE MODERNĂММСМ

PESTE 1120 DE UNITĂȚI FABRICATE

GAMA NOASTRĂ DE PRODUSE INCLUDE PESTE 20 DE 
TIPURI DE ECHIPAMENTE DE DEPOZITARE ȘI 
ATAȘAMENTE PENTRU STIVUITOARE CU FURCI

17 ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN FABRICAREA 
ECHIPAMENTELOR DE ÎNCĂRCARE

NOI OFERIM SOLUȚII PENTRU SOLUȚIONAREA 
ORICĂROR PROBLEME ALE CLIENȚILOR DVS., ȘI 
ÎN ACEST SENS SUNTEM UNICI

 LIVRĂRI DE ECHIPAMENTE ÎN PESTE 35 
DE ȚĂRI ALE LUMII

să facem clientul nostru fericit cu finalizarea cu succes a proiectului său!
OBIECTIVUL NOSTRU PRINCIPAL



ramplo.net

Contactați dealerul Dvs.:

Toate drepturile și modi�cările sunt rezervate. Toate mărcile comerciale menționate sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Nici o parte a acestei publicații nu 
poate � reprodusă și / sau publicată prin imprimare, fotocopiere, microlimbaj sau prin orice alt mijloc, fără permisiunea scrisă prealabilă a FEROPORTO Sp. z o.o.


